
光触媒型高意匠仕上塗材
ARTFINE/アートファインSIC

C O A T I N G S

ARTFINE
家 も 心 も き れ い に 。

F A S T  C L A S S  C O L L E C T I O N



FAST CLASS COLLECTION

ARTFINE
光触媒型高意匠仕上塗材 / 微弾性シリコンタイプ

様々な創作模様と
顔料発色による
シンプルな色彩で
建物を演出します。
様々な器具を活用して
手創り感ある意匠を自由に創造します。
顔料発色によりシンプルな色彩と
豊富なカラーバリエーションが魅力です。

高意匠微弾性シリコン型コテ仕上
高意匠微弾性シリコン型ローラー仕上
高意匠微弾性シリコン型吹付仕上
意匠微弾性シリコン型造形仕上

スパイラル ジュラク調 マスチックパターン クシベラパターン

■特記

■商品機能

様々な表情を見せる
多彩な創作模様
手創り感あるコテ塗りや各種の造形器具による創作模様、またローラー
や吹付けによる模様創り等、様々な器具を活用してバリエーション豊
かに壁面を装飾します。

2 色塗りや、寒水石の調合によって、さらに豊かな模様創りが可能です。
標準パターン以外にも、工法の組合わせや施工器具の選択で、個性豊
かなパターンが創作できます。

30 色のカラーバリエーション
カラー調色システムにより、多彩な色調表現を実現。
爽やかな寒色系から穏やかな暖色系まで 30 色の標準色を揃えて、さま
ざまな色彩デザインに対応します。

優れた基本性能
■高耐候性
高品質なシリコン樹脂が長期間において塗膜性能を維持し、建物を保
護します。

■透湿性
壁面に含まれている湿気を外部へ通気させる事で塗膜の膨れ等の劣化
から守り、建物の耐久性維持に効果を発揮します。

■防カビ・防藻性
壁面のカビや藻の発生を低減し、塗膜性能と美観を長期間保持します。

■微弾性
微弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し浸水防止に貢献。またタッ
クフリー設計なので汚れが付きにくく、美観を保持し建物を保護しま
す。

光触媒効果
防汚効果…外壁の汚れをセルフクリーニング機能できれいに。
抗菌効果…部屋の中に潜んでいるウィルス、菌、カビ等を分解。
消臭効果…空気中のアンモニア、タバコなどの嫌な臭いを除去。

光触媒は光（紫外線）があたると化学反応で有害物質を除去します。
屋外では太陽の光、屋内では窓からの光と照明の光を利用します。
光触媒は環境にやさしいテクノロジーです。  
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標準色

■注意事項
◎ 写真のパターンは、吹付工法のジュラク調です。同じ色調でも、仕上方法、使用する骨材やその量により、色調が多少異なって見える場合があります。
◎ 写真は印刷インキの為、実物と若干色調が異なります。現物の商品見本でお確かめ下さい。施工下地の状態や施工条件によって、仕上がりの色調・パターンが、
　 多少異なる場合があります。
◎ 記載の商品は予告なく仕様や取り扱いを変更する事がありますのでご了承下さい。
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＜アートファイン＞

用　　　 途
適 応 下 地

適 応 箇 所
施工不可部位

適 応 事 項
荷　　　 姿

工　　　 法

：住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他建築物（新築・改修）の内外壁面。
：旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面、セメントモルタル面、
　プレキャストコンクリート部材、A L C パネル、その他各種板・ボード類等。
：屋外、屋内壁面
：天端（笠木、手すり、セットバック等）や幅木、パラペットの施工は避けて下さい。

：外装用 内装用
：アートファイン…20kg/ 缶
  アートファインシーラー…15kg/ 缶

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏ /㎡） 使用器具 回数 間隔時間
下 地 調 整 下地の種類によって適切な処理をする。

下 塗 り アートファインシーラー：15kg
清水：1.5 ～ 4.5kg 0.10 ～ 0.15 エアレス・スプレーガン

ウールローラー・刷毛 1 3 時間以上 3 日以内

中 塗 り アートファイン：20kg 0.8 ～ 1.2 角ゴテ、砂骨ローラー、リシンガン 1 3 時間以上

上 塗 り アートファイン：20㎏ 1.5 ～ 2.0 角ゴテ又は先付け仕上ゴテ 1 0 ～ 10 分

模 様 作 り 角ゴテ又は先付け仕上ゴテを用いて、軽く半円を描くようなコテすじを付けるように、パターンを付ける。 24 時間以上 ( 最終養生 )

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏ /㎡） 使用器具 回数 間隔時間
下 地 調 整 下地の種類によって適切な処理をする。

下 塗 り アートファインシーラー：15kg
清水：1.5 ～ 4.5kg 0.10 ～ 0.15 エアレス・スプレーガン

ウールローラー・刷毛 1 3 時間以上 3 日以内

中 塗 り アートファイン：20kg 0.8 ～ 1.2 角ゴテ、砂骨ローラー、リシンガン 1 3 時間以上

上 塗 り アートファイン：20㎏ 1.0 ～ 1.2
ジュラクガン
　口径 ： 3 ～ 4㎜
　圧力 ： 390 ～ 590KPa（4 ～ 6kg/c㎡）

1 24 時間以上 ( 最終養生 )

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏ /㎡） 使用器具 回数 間隔時間
下 地 調 整 下地の種類によって適切な処理をする。

下 塗 り アートファインシーラー：15kg
清水：1.5 ～ 4.5kg 0.10 ～ 0.15 エアレス・スプレーガン

ウールローラー・刷毛 1 3 時間以上 3 日以内

中 塗 り アートファイン：20kg 0.8 ～ 1.2 角ゴテ、砂骨ローラー、リシンガン 1 3 時間以上

上 塗 り アートファイン：20㎏ 1.2 ～ 1.5 砂骨ローラー 1 24 時間以上 ( 最終養生 )

工 程 使用材料名と調合割合 所要量（㎏ /㎡） 使用器具 回数 間隔時間
下 地 調 整 下地の種類によって適切な処理をする。

下 塗 り アートファインシーラー：15kg
清水：1.5 ～ 4.5kg 0.10 ～ 0.15 エアレス・スプレーガン

ウールローラー・刷毛 1 3 時間以上 3 日以内

中 塗 り アートファイン：20kg 0.8 ～ 1.2 角ゴテ、砂骨ローラー、リシンガン 1 3 時間以上

上 塗 り アートファイン：20㎏ 1.2 ～ 1.5 角ゴテ 1 追っかけ

模 様 作 り クシベラ（細目）を用いてパターンを付ける。 24 時間以上 ( 最終養生 )

コテ仕上施工例　スパイラルの場合

吹付仕上施工例　ジュラク調の場合

ローラー仕上施工例　マスチックパターンの場合

その他造形器具による仕上施工例　クシベラパターンの場合

標 準 施 工 仕 様 〈各仕上の施工一例です。アートファインは無希釈でお使い下さい。〉

※上記の各数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承下さい。間隔時間は気温２３℃（湿度５０％）
の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間隔時間を長めにとって下さい。

SIC コーティングス株式会社

商品のお問い合わせ

SIC コーティングスに関する情報はホームページを御覧ください。

http://www.sic-coatings.jp

お電話によるお問い合わせ

03-6859-8528
FAX によるお問い合わせ

03-6859-8401

お問い合わせ

〒 106-0047 
東京都港区南麻布 3-20-1  麻布グリーンテラス 5 階

■印刷物と実際の商品では、色や柄が異なって見える場合があります。
■本商品は条件にあった施工が必要です。
　施工については認定施工業者にご用命ください。
■日本国内専用品です。

※当社は個人情報保護を社会的責務と考えます。お客様からお預かりした個人情
報は関連法令および社会書規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。


